Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «08» июня  2018  г.
I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участок)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 19 города Ставрополя, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 187

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элементов
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	1.1
	Вход (входы) на территорию
	есть
	4,5
	Отсутствует доступные для МГН элементы информации об объекте (п. 4.1.1 СП 59.13330.2012)
Нет кнопки вызова сопровождающего.
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров не соответствует
п. 4.3.4 СП 59.13330.2012 
На территории на основных путях движения людей не предусмотрены места отдыха, доступные для МГН.
(п.п.4.3.1,4.3.2, 4.3.3 СП 59.13330.2012)
 (п. 4.3.2 СП 59.13330.2012)


	Г,К,О,СУ
	Выполнить мероприятия по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди для обеспечения доступа всем категориям инвалидов
	Оборудовать вход на территорию доступными элементами информации об объекте с дублированным шрифтом Брайля, кнопку вызова сопровождающего сотрудника.
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.
Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на пути движения, следует предусматривать предупредительное мощение в форме квадрата или круга на расстоянии 0,5 м от объекта.
На территории на основных путях движения людей рекомендуется предусмотреть места отдыха, доступные для МГН.
Рядом со скамьей предусмотрено свободное пространство для размещения человека на кресле-коляске
Габариты свободной зоны: не менее 1,2 м (глубина) х 1,2 м (ширина).
Скамьи для отдыха:
-высота сиденья (от поверхности пути движения) от 0,38 до 0,58 м;
-оборудованы  опорой для спины высотой не менее 0, 7 м (рекомендуется 0,75-0,79 м) от уровня пола; 
-оборудованы не менее чем одним подлокотником;
-минимальное пространство для ног под сиденьем не менее 1/3 глубины сиденья. 

	1.2
	Путь (пути) движения на территории
	есть
	4,5
	Отсутствует тактильный путь движения по территории, а также предупреждающие тактильные плиты перед препятствиями (п. 3.6.*) 

	С
	Выполнить мероприятия по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди для обеспечения доступа всем категориям инвалидов
	Провести оснащение тактильными средствами покрытие пешеходных путей на расстоянии не менее 0,8 метров от входного узла

	1.3
	Лестница (наружная)
	нет
	
	
	




	.
	

	1.4
	Пандус (наружный)
	нет
	
	
	
	
	

	1.5
	Автостоянка и парковка
	нет
	-
	Отсутствует территория, на которой возможно обустройство парковочного места для инвалидов
	Г,С,К,О,У
	Выполнить мероприятия по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди для обеспечения доступа всем категориям инвалидов
	Оборудовать хотя бы одно парковочное место для инвалидов.
Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусмотреть размером 6,03,6 м, что даст возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м. Выделенное место обозначить знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м.

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	есть
	4-8
	Основные требования к данной зоне:
- беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию:
наличие хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на прилегающую к зданию территорию), приспособленного для всех
категорий граждан (инвалидов и других МГН);
- информационная поддержка на всех путях движения МГН
- наличие путей движения для МГН (транспортных и пешеходных; с возможностью их совмещения);
- наличие выделенных и маркированных мест (хотя бы одного) для транспорта инвалидов;
- наличие мест отдыха (рекомендуется).
Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними
	Г,С,К,О,У
	Выполнить мероприятия по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди для обеспечения доступа всем категориям инвалидов
	Оборудовать зону в соответствии с требованиями к данной зоне


II Заключение по зоне:
	
Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности

	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ фото
	

	Территории, прилегающей к зданию
	ДЧ – И (О, Г, У), 
ДУ (С, К) 
требования нормативных документов при планировании и строительстве  не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны сотрудников учреждения
	1-5
	ДЧ – И (О, Г, У), ДУ (К, С) 
Текущий или капитальный ремонт
Выполнить мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов, поскольку через нее осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам 


Комментарий к заключению: на пути движения к объекту отсутствуют направляющие средства поддержки инвалидов. Поверхность пути на территории не имеет крупноструктурных материалов. Уклон пути соответствует требованиям п. 4.1.7. СНиП 35-01-2001. Учреждение не имеет собственной парковки для автомобилей.
       Калитка на входе открывается легко, и только в одну сторону, что упрощает перемещение инвалида в кресле-коляске.
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