Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «08» июня  2018  г.
I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 19 города Ставрополя, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 187

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	2.1
	Лестница (наружная)
	есть
	6-7
	Установленные двухсторонние поручни не соответствуют действующим техническим требованиям, на главном входе в учреждения 
Отсутствует тактильный путь движения по лестнице, а также предупреждающие тактильные плиты перед препятствиями. Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой.
п.3.27*). Ребро ступени не закругленно.
Не установлены дополнительные разделительные поручни
Поверхность ступеней не имеет антискользящее покрытие.
	

О, С



	Выполнить обустройство в первой очереди.
	Установить дополнительные разделительные поручни с завершающей закругленной частью поручня длиннее марша на 0,3 м.
Расстояние между поручнями лестницы в чистоте должно быть не менее 
Оборудовать тактильный путь движения по лестнице, а также предупреждающие тактильные плиты перед препятствиями.
Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой.
Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой.

	2.2
	Пандус (наружный)
	есть
	8
	На имеющемся пандусе отсутствуют бортики (колесоотбойные устройства), угол уклона и высота подъема превышают предельно допустимые нормы (уклон намного круче 1:20.). Отсутствуют навес и водоотвод.
	К
	Выполнить мероприятия по обустройству (адаптации) элемента  в первой очереди 
	Реконструировать пандус, привести его в соответствии с требованиями. 

	2.3
	Входная площадка (перед дверью)
	есть 
	7
	Отсутствуют предупреждающие уличные тактильные плиты по окончанию ступенек и перед дверью
	С
	Выполнить мероприятия по обустройству в первой очереди.
	Разместить предупреждающие уличные тактильные плиты по окончанию ступенек и перед дверью

	2.4
	Дверь (входная)
	есть 
	7
	На двери отсутствуют фиксаторы входной двери в положении «открыто» и «закрыто»
	К
	Выполнить мероприятия по обустройству в первой очереди.
	Установить на входной двери фиксаторы входной двери в положении «открыто» и «закрыто»

	
	
	
	
	Нижняя часть двери не защищена противоударной полосой
	К
	Выполнить мероприятия по обустройству в первой очереди.
	Установить в нижней части двери до высоты 0,3 м от уровня пола противоударную полосу

	
	
	
	
	Отсутствует механизм, обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей
	К
	Выполнить мероприятия по обустройству в первой очереди.
	Установить механизм, обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 сек.

	
	
	
	
	Не нанесена яркая контрастная маркировка
	С
	Выполнить мероприятия по обустройству в первой очереди..
	Нанести яркую контрастную маркировку на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1 м. и шириной не менее 0,2 м.)

	2.5
	Тамбур
	есть
	9
	Поверхность пола скользкая (при намокании)
Отсутствуют предупреждающие тактильные плиты перед дверью. Не нанесена яркая контрастная маркировка.
Распашная дверь без доводчика
Нижняя часть не защищена противоударной полосой

	


Г, К, О, С, У

С
К
	Выполнить мероприятия по обустройству в первой очереди.
	На поверхность площадки уложить нескользкое покрытие
Разместить предупреждающие тактильные плиты по окончанию ступенек и перед дверью. Нанести яркую контрастную маркировку на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 01 м и шириной не менее 0,2 м).
Рекомендуется установить дверь обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд и усилием не более 19,5 Нм.
Установить в нижней части противоударную полосу

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	есть
	6-9
	Отсутствует беспрепятственный вход в здание для всех категорий инвалидов.
При входе в учреждение отсутствуют наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом.
	Г, К, О, С,У
	Обеспечить как минимум два доступных входа в здание с поверхности земли и из каждого доступного надземного перехода к зданию для всех категорий инвалидов. Установить наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом.
Выключатели и розетки – на высоте 0,8 м от уровня пола.
	 При проведении текущего ремонта  выполнить мероприятия по адаптации объекта в первой очереди для обеспечения доступа к функциональным зонам  всех категорий инвалидов при наличии финансовых возможностей



II Заключение по зоне:
	
Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности

	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ фото
	

	Вход (входы) в здание

	ДЧ - И ( О, Г, У)
Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов
ДУ ( К, С)- требования нормативных документов при планировании и строительстве  не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны сотрудников учреждения.

	6-8
	ДЧ – И (О, Г, У), ДУ (С, К) 
Работы в порядке  ремонта текущего,  (капитального  п. №3 приложения №2  к акту обследования ОСИ – обеспечение второго адаптируемого входа).
 Выполнить мероприятия по обустройству (адаптации) в первой очереди  элемента  для обеспечения доступа ко всем   функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов, т.к. без ее адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными или полностью недоступны.



