Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 «08» июня  2018  г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 19 города Ставрополя, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 187

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элементов
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	3.1
	Коридор (вестибюль, зона ожидания)
	есть
	10
	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и

входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь

тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в

соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Рекомендуется предусматривать световые маячки.
	С


	Выполнить мероприятия по обустройству в первой очереди.


	Предусмотреть световые маячки.

Установить пристенный поручень по всей длине коридора.



	
	
	
	
	Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной п. 5.2.4 СП 59.13330.2012


	С
	Выполнить мероприятия по обустройству в первой очереди.


	Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна должны быть

обозначены контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки.

	
	
	
	
	Отсутствуют звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов (для слепых и слабовидящих и текстофоны для посетителей с дефектами слуха


	С, Г
	Выполнить мероприятия по обустройству во второй очереди.


	Установить в вестибюле звуковые информаторы для людей с недостатками зрения и текстофоны для посетителей с дефектами слуха

	
	
	
	
	При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске не обеспечено минимальное пространство для: поворота на 90° - равное 1,2 м; разворота на 180° - равное диаметру 1,4 м.
	К
	Выполнить мероприятия по обустройству во второй очереди.


	При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске обеспечить минимальное пространство для: поворота на 90° - равное 1,2 м; разворота на 180° - равное диаметру 1,4 м.

	
	
	
	
	Окраска дверей не

контрастная со стеной.
	С
	Выполнить  мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди
	Обеспечить окраску дверей 

контрастной со стеной.

	
	
	
	
	На каждом этаже, где будут посетители, не предусмотрены зоны отдыха, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках. 
	С, К,О, Г,У
	Выполнить мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди
	На каждом этаже, где будут посетители, предусмотреть зоны отдыха, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках.

	
	
	
	
	Элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, пространство под ними не выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м.
	С
	Выполнить мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой
	Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними выделить бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м.

	
	
	
	
	На дверных ручках опасных помещений (вентиляционных узлах, щитах освещения) отсутствуют дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасности
	 С
	Выполнить мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди 
	На дверных ручках опасных помещений (вентиляционных узлах, щитах освещения) установить дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасности

	3.2
	Лестница (внутри здания)
	есть 
	11
	Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012).
	С


	Выполнить мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди
	Выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой. 

	
	
	
	
	Не установлены рельефные обозначения этажей.

Отсутствуют тактильные напольные указатели перед лестницами 
	С
	Выполнить мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди 
	Установить на этажах рельефные обозначения этажей 

Установить тактильные напольные указатели перед лестницами по ГОСТ Р 52875,

	
	
	
	
	Ребро ступени не закруглено, перепад высоты не отмечен тактильными указателями. 


	О
	Выполнить мероприятия по обустройству во второй очереди.


	Закруглить углы, либо смонтировать в угол лестницы контрастный твёрдый материал с закругленным углом.

Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.

нависающие элементы под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами внутри здания, имеющими размер в свету по высоте менее 1,9 м, следует устанавливать барьеры, ограждения и т.п.

	
	
	
	
	Двусторонние поручни установлены не на всех лестничных маршах

Не установлены двухсторонние поручни на лестничном марше к столовой.
	О, С
	Выполнить мероприятия по обустройству во второй очереди.


	Установить на внутренних лестничных маршах поручни (с двух сторон на высоте 0,7 м.  и 0,9 м.) с выступом завершающих частей поручней длиннее лестничного марша на 0,3 м.

Установить двухсторонние поручни на лестничном марше к столовой.

	3.3.1
	Пандус (внутри здания)
	нет 
	-
	Полностью отсутствует доступ к элементам зоны целевого назначения объекта даже на 2-3  этажах
	К
	Выполнить мероприятия по обустройству во второй очереди.


	Приобрести лестничный скаломобиль для обеспечения доступа ко всем целевым зонам назначения

	3.3.2.
	Пандус (внутри здания) перед спорт.залом
	есть
	19
	На имеющемся пандусе отсутствуют бортики (колесоотбойные устройства), угол уклона и высота подъема превышают предельно допустимые нормы (более 10%). 
	К
	Выполнить мероприятия по обустройству во второй очереди.


	Провести демонтаж пандуса, установить пандус в соответствии с нормами (пандусный съезд с углом уклона привести к значению не более 5 %)

	3.3.3
	Перепады высоты на пути в спортивный зал

	есть
	18
	Имеются перепады высоты на пути к спортивному залу в виде порога
	К, О
	Выполнить мероприятия по обустройству первой очереди.


	Убрать или уменьшить пороги до 0,025 м.



	3.4
	Лифт пассажирский (или подъемник)
	нет 
	-
	Полностью отсутствует доступ к элементам зоны целевого назначения объекта на 2-3 этажах
	К, О
	Выполнить мероприятия по обустройству в третьей очереди.


	При проведении капитального ремонта, реконструкции или модернизации предусмотреть установку стационарных подъемных платформ или лифтов

	3.5
	Двери
	есть 
	16, 20
	Отсутствуют дублированные рельефными знаками, информирующие обозначения помещений
	С
	Выполнить мероприятия по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди. 
	Установить дублированные рельефные знаки, информирующие обозначения помещений

	
	
	
	
	На дверях отсутствуют фиксаторы входной двери в положении «открыто» и «закрыто»
	К
	Выполнить мероприятия по обустройству в первой очереди.
	Установить на входных дверях фиксаторы входной двери в положении «открыто» и «закрыто»

	
	
	
	
	Отсутствует механизмы, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей
	К
	Выполнить мероприятия по обустройству в первой очереди.
	Установить механизмы, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 сек.

	
	
	
	
	Нижняя часть не защищена противоударной полосой
	К
	Выполнить мероприятия по обустройству в первой очереди.
	Установить в нижней части двери до высоты 0,3 м. от уровня пола противоударную полосу

	
	
	
	
	Не нанесена яркая контрастная маркировка
	К, О, С
	Выполнить мероприятия по обустройству в первой очереди.
	Нанести яркую контрастную маркировку на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 01 м. и шириной не менее 0,2 м.)

	
	
	
	
	Ширина дверных проемов 0,9 м 
	К
	Выполнить мероприятия по обустройству во второй очереди.
	Расширить дверные проемы (при глубине откоса открытого проема более 1, м, не менее 1,2 м)

	3.6
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)
	есть
	17
	Пути эвакуации недоступны 
	К, О, С
	Выполнить мероприятия по обустройству в третьей очереди.
	Привести пути эвакуации (в. т.ч. зоны безопасности) в соответствие с установленными требованиями

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	есть
	10-13, 16-17
	При отсутствии специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании, требования к пути движения расширяются до требований к путям эвакуации (или, наоборот, требования к путям эвакуации распространяются на пути движения внутри здания к месту целевого посещения и обратно к входу/выходу).
Зоны отдыха на каждом доступном МГН этаже на 2-3 места

Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними.
	С

К
	Выполнить мероприятия по обустройству во очереди.
	Оборудовать зону в соответствии с требованиями к данной зоне


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности


	 Приложение
	Рекомендации 

по адаптации (вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ фото
	

	3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)


	ДЧ-И (О, Г, У)

Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов
ДУ (С)

Требования нормативных документов при планировании и строительстве  не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны сотрудников учреждения .

ВНД (К)

 Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных 
	10-13, 16-17
	ДЧ – И (О, Г, У), ДУ (С), ВНД (К)

Работы в порядке ремонта текущего , (капитального п. №№  4,6 приложения №3 к акту обследования ОСИ).
 При наличии финансовых возможностей выполнить мероприятия в первой очереди (п. № 1,2,5 приложения №3 к акту обследования ОСИ),  второй очереди (п.№ 3 приложения №3 к акту обследования ОСИ)  и третьей очереди (п.№ 4,6 приложения №3 к акту обследования ОСИ) по адаптации объекта  для обеспечения доступа к функциональным  зонам  для всех категорий инвалидов


Комментарий к заключению: есть необходимость приобрести информирующие обозначения для инвалидов по зрению, текстофоны для посетителей с дефектами слуха. По доступности лестницы, коридора серьёзных замечаний нет. Двери учебных кабинетов были спроектированы по старым строительным нормам, с точки зрения доступности для МГН они по некоторым  параметрам (ширина дверных проемов, пороги) не соответствуют нынешним нормам.

