Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «08» июня  2018  г.
I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенические помещения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 19 города Ставрополя, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 187

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения
и замечания

	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)

	Содержание
	Виды работ

	5.1



















	Туалетная комната
















	есть

























	№ 14






















	Кабинки туалета не оборудованы двусторонней связью с диспетчером (дежурным) или кнопкой звонка (в дежурную комнату)
	Г, К, О, С, У
	Выполнить мероприятия по обустройству в первую очередь.
	Оборудовать кабинки туалета (не менее 1) двусторонней связью с диспетчером (дежурным) или кнопкой звонка
(в дежурную комнату)

	
	
	
	
	Отсутствует аварийное освещение
	Г, К, О, С, У
	Выполнить мероприятия по обустройству в первую очередь.
	Установить аварийное освещение

	
	
	
	
	Размеры туалетной кабины не соответствуют рекомендуемым нормативным значениям
	К
	Выполнить мероприятия по обустройству в первую очередь.
	При обустройстве доступной кабины в общественной уборной предусмотреть размеры не менее: ширина - 1,65 м, глубина - 2,2м, ширина двери - 0,9 м.  Размеры универсальной кабины в плане не менее: ширина - 2,2 м, глубина - 2,25 м.
В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Двери должны открываться наружу

	
	
	
	
	В туалетных кабинах рядом с унитазом отсутствует пространство для размещения кресла-коляски
	К
	Выполнить мероприятия по обустройству в первую очередь.
	При перепланировке туалетной комнаты предусмотреть перед унитазом свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски

	
	
	
	
	В кабинах туалета не установлены поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья
Отсутствуют дублирующие рельефные знаки, информирующие обозначения помещений
Включатели и розетки расположены выше, чем
0,8 м. от уровня пола
	К, С
	Выполнить мероприятия по обустройству в первую очередь.
	Установить поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья,
дублирующие рельефные знаки, информирующие обозначения помещений
Включатели и розетки расположить выше, чем
0,8 м. от уровня пола

	5.2
	Душевая/ ванная комната
	есть
	№21
	Душевые комнаты не приспособлены 
	К
	Выполнить мероприятия по обустройству во вторую очередь.
	При перепланировке душевой комнаты предусмотреть Свободное пространство, габариты поддона (трапа) (должны быть не менее 900 мм х 1500мм, свободной зоны –не менее 800 мм х 1500 мм), размер сиденья –(480 мм (глубина), 850 мм (длина, кнопку вызова помощи.

	5.3
	Бытовая комната (гардеробная)
	нет
	
	
	
	
	

	








	ОБЩИЕ требования к зоне



	
есть






	








	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан:
- в общественных уборных, 
- в общественных зданиях, 
- производственных зданиях,
- в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более)
Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений:
- в универсальной кабине,
- в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов
Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола
Информирующие обозначения помещений:
- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;
- на высоте от 1,4 до 1,75 м; 
- дублирование рельефными знаками
Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними
Рекомендовано использование:
- водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами),
- управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины

	К
	Выполнить мероприятия по обустройству в первую очередь.
	Оборудовать зону в соответствии с требованиями к данной зоне.



II Заключение по зоне:

	
Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

	Приложение
№ фото
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	Санитарно-гигиенические помещения
	ДЧ - И ( О, Г, У)
  Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны                для отдельных категорий инвалидов
  ДУ (С)
Требования нормативных документов при планировании и строительстве  не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны сотрудников учреждения .
  ВНД (К) 
параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.

	14, 21
	ДЧ – И (О, Г, У), ДУ (С), ВНД (К)
Работы в порядке текущего или  капитального  ремонта.
 Выполнить мероприятия по обустройству (адаптации) элемента во второй очереди   для обеспечения доступа ко всем  остальным функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов, т.к. требуются большие затраты средств,  времени и сложных технических решений.


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
